
Schlechter GPS Empfang

Es werden vom XZENT X-F285 in der Ansicht „iGo Haupt-
menü > 2. Seite, „Nützliche Informationen“ > „GPS Infor-
mationen“ die ersten 4 GPS Satelliten, mit schwankender 
und tiefer (~60%)        Signalstärke angezeigt. Daraus 
resultiert eine schlechte Navigationsleistung. Das Gerät 
sucht nach dem Navi-Start außerdem länger nach GPS 
Satelliten („Sat-Fix“). 
Wenn die GPS Info-Seite unter freiem Himmel „Genau-
igkeit: schlecht bis mittel/durchschnittlich“       anzeigt, 
und die Signalstärke der angezeigten Balken instabil ist 
(Balken schwanken und werden rot), weist dies klar auf ein 
Installationsproblem der GPS Antenne hin. 
Typische Ursachen für schlechten GPS Empfang mit 
eingeschränkter Navigationsperformance:

• GPS Antenne wurde unter dem Armaturenbrett 
 versteckt montiert
• GPS Antenne wurde an falscher Stelle positioniert 
 (ggf. Störungen durch Interferenz)
• Das Kabel der GPS Antenne wurde beim Verlegen   
 geknickt (Signalunterbruch)

Problemstellung / Ausgangsposition
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Schlechter GPS Empfang

Das Kabel der GPS Antenne lässt sich ohne Probleme zwi-
schen der Verkleidung der A-Säule und dem Armaturen-
brett verlegen – wie folgt:
Wie in der Abbildung links zu sehen, muss als erstes  die 
Blende mit dem Radio gelöst werden, um an das Anten-
nenkabel ran zu kommen. Die Blende ist nur gesteckt. 
Das Handschuhfach muss komplett geöffnet werden damit 
das GPS Antennenkabel durchgezogen werden kann.
Der Einsatz des Becherhalters muss als nächstes entnom-
men werden. 

Im Inneren des Becherhalters sind 2 Torx Schrauben (T25) 
zu lösen. Dann lässt sich die kleine Abdeckung nach vor-
ne (gegen sich) ziehen, damit man mit der GPS Antenne 
selbst zwischen dem Becherhalter und der A-Säule vorbei 
kommt.
Diese beiden Torx Schrauben müssen gelöst werden.

Problembehebung: 
Antennenkabel neu verlegen
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Schlechter GPS Empfang

Die optimale Position für die GPS Antenne im FORD Tran-
sit ist ganz vorne rechts, direkt an der Frontscheibe, aber 
auf keinen Fall im Schacht hinter dem Gerät.
Fahrzeuge mit Frontscheiben Heizung zeigen einen leicht 
reduzierten GPS Signalpegel,  der jedoch bei korrekt posi-
tionierter GPS Antenne immer noch ausreichend für eine 
gute Navigationsleistung des Gerätes ist.

Korrekte Positionierung 
der GPS Antenne

Die optimale Position für 
die GPS Antenne im FORD 
Transit ist ganz vorne 
rechts, direkt an der 
Frontscheibe, aber auf 
keinen Fall im Schacht 
hinter dem Gerät.

Fahrzeuge mit 
Frontscheiben Heizung 
zeigen einen leicht 
reduzierten GPS 
Signalpegel,  der jedoch 
bei korrekt positionierter 
GPS Antenne immer noch 
ausreichend für eine gute 
Navigationsleistung des 
Gerätes ist.

Korrekte Positionierung der GPS Antenne
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Schlechter GPS Empfang

Mit einer korrekt montierten GPS Antenne zeigt die GPS 
Satelliten Signalanzeige „verfügbare Satelliten 8     (oder 
mehr)“ mit einem stabilem (nicht schwankenden) hohen 
Ausschlag ~90% der 4 ersten Balken      unter freiem 
Himmel.  Die Ansicht zeigt auch „Genauigkeit: Hoch“ 
dauerhaft an. 
Es kann auch zusätzlich das N-XF280-ISOACC Hauptka-
bel mit Trennschalter verbaut werden (Betrieb unabhängig 
vom Motorstart)

Resultat mit Verbesserung
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