
Ricezione GPS scadente

L’XZENT X-F285 mostra i primi 4 satelliti GPS con una 
potenza del segnale fl uttuante e bassa (~60%)       nella 
2a pagina del „menu principale iGo”, „Informazioni utili“ > 
visualizzazione „Informazioni GPS“. Ciò si traduce in scarse 
prestazioni di navigazione. Il dispositivo cerca inoltre più a 
lungo i satelliti GPS („Sat-Fix“) dopo l‘avvio del sistema di 
navigazione. 
Se la pagina delle informazioni GPS mostra „Precisione:   
0000Scarsa-media/Media“ a cielo aperto e la potenza del 
segnale delle barre visualizzate è instabile (le barre fl uttuano 
e diventano rosse), ciò indica chiaramente un problema di 
installazione dell‘antenna GPS.  
Tipiche cause di scarsa ricezione GPS con prestazioni di 
navigazione limitate:

• L‘antenna GPS è statta installata nascostamente sotto il 
 cruscotto
•  L‘antenna GPS è stata posizionata nel posto sbagliato 
 (disturbo da interferenza elettrica)
•  Il cavo dell‘antenna GPS è stato piegato durante 
 l’installazione / posa del cavo (interruzione del segnale)

Problema / posizione iniziale 
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Ricezione GPS scadente

Il cavo dell‘antenna GPS può essere instradato senza  
problemi tra la pannellatura del montante A e la plancia - 
come segue:
Come mostrato nell‘immagine a sinistra, il pannello con la 
radio deve essere prima allentato per poter accedere al 
cavo dell‘antenna GPS. La cornice della radio può esse-
re rimossa con l‘attrezzo per la rimozione del pannello. Il 
vano portaoggetti deve essere completamente aperto per 
far passare il cavo dell‘antenna GPS. Successivamente, 
l‘inserto portabicchieri deve essere rimosso.

È necessario svitare due viti Torx (T25) all‘interno del por-
talattine. Una volta fatto, il piccolo coperchio può essere 
tirato in avanti (contro di te) in modo che ci sia uno spazio 
libero tra il portabicchieri e il montante A per l‘alimentazio-
ne dell‘antenna GPS.
Queste due viti Torx devono essere allentate.

Risoluzione dei problemi: 
reindirizzare il cavo dell‘antenna
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Ricezione GPS scadente

La posizione ottimale per l‘antenna GPS nel FORD Transit 
è proprio davanti, direttamente sotto il parabrezza. In NES-
SUN caso nello slot dietro il dispositivo!
I veicoli con parabrezza riscaldabile presentano un livel-
lo del segnale GPS leggermente ridotto, che è comunque 
sufficiente per buone prestazioni di navigazione del dispo-
sitivo se l‘antenna GPS è posizionata correttamente.

Korrekte Positionierung 
der GPS Antenne

Die optimale Position für 
die GPS Antenne im FORD 
Transit ist ganz vorne 
rechts, direkt an der 
Frontscheibe, aber auf 
keinen Fall im Schacht 
hinter dem Gerät.

Fahrzeuge mit 
Frontscheiben Heizung 
zeigen einen leicht 
reduzierten GPS 
Signalpegel,  der jedoch 
bei korrekt positionierter 
GPS Antenne immer noch 
ausreichend für eine gute 
Navigationsleistung des 
Gerätes ist.

Corretto posizionamento dell‘antenna GPS
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Ricezione GPS scadente

Con un‘antenna GPS montata correttamente, l‘indicatore 
del segnale dei satelliti GPS mostra „satelliti disponibili 8 88     
(o più)“ con una stabile (non fl uttuante) alta defl essione 
~90% delle prime 4 barre         a cielo aperto. La vista mostra 
anche „Precisione: alta“     in modo permanente. È inoltre 
possibile installare il cavo principale N-XF280-ISOACC 
con interruttore automatico (funzionamento indipendente 
dall‘avviamento del motore).

Risultato e miglioramento
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