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PRODUKTINFORMATION

X-127

1-DIN INfotaINer 
Modernes Infotainment für Ihr Fahrzeug: Der XZENT X-127 integriert sich perfekt ins Armaturenbrett von Fahrzeugen 

mit 1-DIN Einbauschacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen. 

Dass der X-127 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die über  sichtliche Gerätefront, die einen kapazitativen 9“/ 

22,9 cm Echt glas-Touch screen mit vier Bedientasten und einem praktischem Laut stärke dreh reg ler kombiniert. Damit 

sich der X-127 optimal ins Cockpit integriert, lassen sich die vertikale Position des Bildschirms in seiner Höhe sowie 

der horizontale und vertikale Neigungswinkel über eine flexible Einstellmechanik anpassen. 

Der X-127 ermöglicht eine einfache und besonders sichere Smartphone-Nutzung im Auto. Via USB können Sie Ihr Handy 

direkt an den Infotainer andocken – der X-127 ist Apple CarPlay und Google Android AutoTM zertifiziert. Telefonieren, Navi-

gieren, Messages em  pfan gen/senden oder einfach Musik hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per 

Apple Siri, den Google Sprachassis ten ten oder den Touchscreen des XZENT Infotainers. 

Der X-127 ist mit einem DAB+ Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität 

ermög licht. Das moderne DAB+ Modul punktet durch einfache Bedienbarkeit und Funktionsvielfalt: DAB-DAB Service 

Following, DLS-Text, MOT-Slideshow sowie Comfort Scan. 

Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-127 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio- und Video-

dateien sowie zum Anschluss von Apple iOS und Android Smartphones nutzen lassen. 

Dank Echo-Cancelling und Rauschunterdrückung überzeugt das moderne, einfach zu bedienende Bluetooth 4.2 Modul 

mit seiner hohen Sprachqualität. Der Import von bis zu 1000 Telefonbuchkontakten mit jeweils 3 Rufnummern und eine 

Suchfunktion gehören ebenso zu den Komfortfunktionen wie A2DP-Musikstreaming mit AVRCP Steuerung von 

Smartphones. 

Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Ran-

gier-/Um schalt funktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs getriggert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung kön-

nen Sie Hilfslinien ein blen den und einstellen. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunk-

tion auch manuell starten. 



FUNKTIONs-hIghlIghTs

X-127

einstellbares Display
Zur einfachen Anpassung der Dis playpo si-
tion und bestmöglichen Ausrichtung in je-
dem Fahrzeug verfügt der X-127 über eine 
flexible Einstellmechanik: vertikaler Nei-
gungs winkel -20° bis +23°, horizontaler 
Nei gungswinkel -15° bis +15° und vertikale 
Displayhöhe +37,5 mm.

Universeller Infotainer
Der XZENT X-127 ist für Fahrzeuge mit 1-DIN 
Montageschacht konzipiert. Die 9“ Dis play-
größe passt optimal in die meisten Fahrzeuge 
– ohne dass das Gerät sicher heitsrelevante 
Elemente und Tasten ver deckt. Die Multi-
color Sensortasten-Be leuch   tung des X-127 
er möglicht eine farb     liche Anpassung an 
jedes Cockpit.

audio/Videowiedergabe
Zwei USB-Ports an der Geräterückseite,  
Made for iPod/iPhone, HDMI-Eingang – der 
XZENT ist zur Wie dergabe der aktuellsten 
A/V-Formate bes tens gerüstet.

anschluss von zwei Kamerasystemen
Der X-127 verfügt über zwei Cinch-Ein gänge 
(Cam1/Cam2) für den Anschluss und die 
Steuerung von zwei Kameras mit geschal te-
ter Strom ver sorgung und Ran gier-/Um schalt-
funktion. Zur Distanz ein schät zung können 
Sie Hilfslinien ein blen den und einstellen.

anbindung an Lenkradfernbedienungen
Der X-127 ermöglicht die Anbindung an 
Lenkradfernbedienungen über externe 
SWC/ CAN Interfaces. Analoge Lenkradfern-
bedienungstasten können direkt mit dem 
X-127 verbunden, angelernt und belegt wer-
den. Für den Anschluss an den Fiat Ducato 
III ist der Mini-ISO Stecker Z-EACC-FTSWC 
separat erhältlich.

Google android autotM

Der X-127 ist Google Android Auto zertifi-
ziert. Mit GAA können Sie in Ihrem Fahrzeug 
auf kompatible Apps und Online-Dienste Ih-
res Android Smartphones zugreifen und die-
se intuitiv über das Display des X-127 oder 
den Google Sprachassistenten bedienen.

Kapazitives tft LCD Display
Der XZENT X-127 hat einen kapazitiven 9“/ 
22,9 cm Touchscreen. Das hoch aufge lös-
te, sehr klare Echtglasdisplay be sticht mit 
Kontrast reichtum, bril lan ten Farben und 
großer Leuchtkraft für eine optimale 
Ablesbarkeit.

apple CarPlay
Der X-127 unterstützt Apple CarPlay. Mit  
CarPlay können Sie Ihre Anrufe tätigen, Na-
vigieren, Musik hö ren, auf Nach richten 
zugreifen und mit der Siri Sprachsteuerung 
alle Funktionen bequem steuern.

DaB+ tuner
Der X-127 hat einen DAB+ Tuner mit MOT 
Slideshow, Comfort Scan, DAB-DAB Ser-
vice Following und DLS-Text. Der klare Di-
gitalradioempfang und die einfache Be-
dienbarkeit sind zusätzliche Pluspunkte.

Bluetooth Handsfree + Musikstreaming
Freisprechen mit hervorragender Sprach-
qua lität, Telefonbuchsyn chro ni sation und 
eine Suchfunktion bie tet der X-127. Alle 
Funktionen lassen sich während der Fahrt 
sicher bedienen.

UKW rDS radio
Der integrierte UKW RDS Tuner verfügt 
über einen Software-DSP, der auch bei 
schwächeren Sendern für einen klaren, 
rauschfreien Radioempfang sorgt. Die 
Radiostationen können in 18 Sender-
speichern abgelegt werden. 

Beleuchtete rGB Multicolor Bedientasten  
Die großen Bedientasten ermöglichen ei-
ne treffsichere Bedienung während der 
Fahrt. Die Beleuchtungsfarbe der Tasten-
felder lässt sich variabel einstellen, so 
dass sich der X-127 perfekt in das Cockpit-
Ambiente diverser Fahrzeuge integriert.
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HaUPtMerKMaLe X-127

X-127

arMatUreNBrett KoMPatIBILItät 

Das X-127 Gerät passt in Fahrzeuge, die über ein Armaturenbrett mit direkter 1-DIN Geräte-Aufnahme bzw. passendem fahr-

zeugspezifischem 1-DIN Montage-Kit für den Einbau verfügen.

Hinweis: Das X-127 Gerät ist mit einem 9 Zoll großen Display ausgestattet, das in der vertikalen Höhe und im Anstellwinkel ein-

stellbar ist. Vor dem Einsatz sollte geprüft werden, ob sicherheitsrelevante Elemente des Fahrzeug-Armaturenbretts durch die 

Displayfront des X-127 verdeckt und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, z.B. Warnblinker, Airbag Module oder sonstige 

Bedienfelder im Cockpit. XZENT übernimmt keine Haftung für den Verlust der ABE des Fahrzeuges und/oder der Folgekosten, die 

ursächlich auf „Gerät verdeckt sicherheitsrelevante Bedienelemente“ zurückzuführen sind. Je nach Fahrzeugmodell können au-

ßerdem Ablagefächer, Dokumentenhalter, o.ä. in ihrer normalen Funktion beeinträchtigt sein.

fUNKtIoNS-HIGHLIGHtS

•	1-DIN	DAB+	Infotainer	mit	einstellbarem	9	Zoll	Display

•	Kapazitiver,	berührungsempfindlicher	22,9	cm	/	9	Zoll	Bild-

schirm (1024 x 600 Pixel) mit Echtglasoberfläche

•	Flexible	Display	Einstellmechanik:	vertikaler	Neigungswin-

kel -20° bis +23°, horizontaler Neigungswinkel -15° bis +15° 

und vertikale Displayhöhe +37,5 mm 

•	DAB+	Tuner	mit	DAB-DAB	Service-Following,	MOT	

Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text 

•	Works	with	Apple	CarPlay

•	Made	for	iPod	/	iPhone

•	Works	with	Google	Android	AutoTM

•	Bluetooth	4.2	Modul	mit	Freisprechfunktion	und	A2DP

•	Steuerung	von	bis	zu	zwei	Kamerasystemen	mit	automa-

tischer Umschaltfunktion und einblendbaren, einstellbaren 

Hilfslinien

•	Grafische	Benutzeroberfläche	mit	Unterstützung	von	13	EU	

Sprachen

•	Beleuchtete	RGB	Multicolor	Bedientasten			

•	Programmierbares	analoges	Interface	für	die	Zuweisung	

von Multifunktionslenkrad-Tasten

•	Per Software Update aktualisierbares Linux-Betriebssystem 

 für eingebettete Systeme*1

BLUetootH

•	Bluetooth	4.2	Modul	mit	Freisprechfunktion

•	Import	von	1000	Telefonbuchkontakten	mit	jeweils	3	Ruf-

nummern

•	Speicherresidentes	Telefonbuch	mit	Sofortzugriff	auf	syn-

chronisierte Kontakte

•	Telefonbuchkontakt	Suchfunktion	per	Tastatureingabe

•	Internes	Bluetooth	Mikrofon,	Eingang	für	externes	Mikrofon*2

MULtIMeDIa + aUDIo

•	DAB+	Empfänger	mit	Single-Tuner	und	18	Radiostations	-

speichern  

•	UKW	RDS	Radio	mit	18	Radiostationsspeichern	und	DSP	

Rauschunterdrückung

•	Zwei	USB	2.0	Ports	auf	der	Geräterückseite	zur	Wiedergabe	

von Dateien*3 ab USB Datenträger oder Smartphone (USB1 

für CP/AAP ≥ 2000 mA Ladestrom, USB2 ≥ 700 mA Ladestrom)

•	A2DP	BT	Musikstreaming	mit	AVRCP	1.0

•	8-Band	Grafikequalizer	mit	7	voreingestellten	Klangprofilen

•	1	x	HDMI	Eingang	für	Zubehör	und	kompatible	Mobilgeräte

•	4	x	40	Watt	Verstärker

aNSCHLÜSSe

•	4.2	Cinch	Vorverstärkerausgänge	(3	V)

•	2	x	USB	2.0	Port	mit	≥ 2000 mA bzw. 700 mA Ladestrom 

für Smartphones

•	2	x	Cinch	Video-Eingang	für	Kamerasignale	(CVBS)	mit	ge-

schalteter Stromversorgung

•	1	x	DIN	UKW	Antenneneingang	

•	1	x	SMB	DAB	Antenneneingang	mit	12	V	Stromversorgung

•	1	x	Cinch	Video-Ausgang	(CVBS,	NTSC)

•	1	x	Cinch	A/V-Eingang	mit	NTSC/PAL	auto	Umschaltung	

(CVBS)

•	1	x	HDMI	Eingang

•	1	x	SMA	Eingang	für	GPS	Antenne	(Apple	CarPlay	und	Goo-

gle Android Auto)*4 

•	1	x	3,5	mm	Klinkeneingang	für	externes	Bluetooth	Mikrofon  

•	1	x	Key1/Key2/GND	Eingang	für	anlernbare	analoge	Lenk-

radfernbedienung 

•	1	x	IR-In	Eingang	für	den	Anschluss	eines	externen	SWC/

CAN Interfaces

*1 Software Updates werden gehostet unter: http://www.xzent.com/
support/software/

*2 Externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten

*3 Unter anderem unterstützte A/V Datei-Formate: MP3, FLAC, AAC, 
AVI, MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, XviD

*4 GPS Antenne im Lieferumfang enthalten


